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OPIS


Głównym celem powstania tego urządzenia było ułatwienie optymalnego parkowania auta 
w ciasnym garażu. Zaprojektowane urządzenie odczytuje odległość od siebie parkowanego 
pojazdu i na jej podstawie podświetla wybraną diodę informując użytkownika jak blisko 
przeszkody może podjechać.


WYKORZYSTANE KOMPONENTY


 
- Arduino Uno


- Płytka stykowa


- Ultradźwiękowy czujnik odległości


- Buzzer


- Diody LED (Red, Yellow, Green)


- Rezystor 220Ω (3szt)


- Rezystor 100Ω


- Zasilacz 5V


- Przewody połączeniowe




SCHEMAT POŁĄCZEŃ





Diody zostały podłączone do pinów cyfrowych 2-4, przed każdą z diód został zastosowany 
rezystor 220Ω. Pin sygnałowy czujnika ultradźwiękowego został podłączony do pinu 
cyfrowego 5 Arduino. Buzzer został podłączony do pinu 9, poprzedzony rezystorem 100Ω. 
Zasilanie dostarcza 5V zasilacz.


UWAGI


W celu zabezpieczenia elementów urządzenia i zamocowania ich na ścianie garażu zostały 
one umieszczone w plastikowych obudowach.




SCHEMAT BLOKOWY







KOD PROGRAMU







ZDJĘCIA 








Czujnik ultradźwiękowy







Diody sygnalizacyjne wraz z Arduino w obudowie
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